
TECHNIKAI	
  INFORMÁCIÓK:	
  

Foxoring	
  frekvenciák:	
   Adók:	
   3,580	
  MHz	
  

	
   Céladó:	
   3,540	
  MHz	
  

Korcsoport:	
   Keresendő	
  adók:	
  
N14,	
  N60;	
  F70	
   2-­‐3-­‐5;	
  	
   F3-­‐F4-­‐F5	
  
F14;	
  N50;	
  F60	
   1-­‐3-­‐5;	
  	
   F3-­‐F4-­‐F5	
  
N16;	
  N19;	
  F50	
   1-­‐3-­‐4-­‐5;	
  	
   F1-­‐F3-­‐F4-­‐F5	
  
N21	
   1-­‐2-­‐3-­‐5;	
  	
   F1-­‐F2-­‐F3-­‐F5	
  
N35	
   2-­‐3-­‐4-­‐5;	
  	
   F2-­‐F3-­‐F4-­‐F5	
  
F16;	
  F19	
   1-­‐2-­‐4-­‐5;	
  	
   F1-­‐F2-­‐F4-­‐F5	
  
F21	
   1-­‐2-­‐3-­‐4-­‐5;	
  	
   F1-­‐F2-­‐F3-­‐F4-­‐F5	
  
F40	
   1-­‐2-­‐3-­‐4;	
  	
   F1-­‐F2-­‐F3-­‐F4	
  
	
  	
  

Térkép:	
  Méretarány:	
  1:10000;	
  Méret:	
  A3	
  



TECHNIKAI	
  INFORMÁCIÓK:	
  

Gyorsasági	
  frekvenciák:	
   Lassú	
  adók:	
   3,530	
  MHz	
  

	
   Átfutó	
  adó	
  „S”:	
  3,560	
  MHz	
  

	
   Gyors	
  adók:	
   3,580	
  MHz	
  

	
   Céladó	
  „MO”:	
   3,600	
  MHz	
  

Korcsoport:	
   Keresendő	
  adók:	
  
N14,	
  N60;	
  F70	
   L	
  1-­‐3-­‐4;	
   GY	
  1-­‐3-­‐4	
  
F14;	
  N50;	
  F60	
   L	
  1-­‐2-­‐3;	
   GY	
  1-­‐2-­‐3	
  
N16;	
  N19;	
  F50	
   L	
  1-­‐3-­‐4-­‐5;	
   GY	
  1-­‐3-­‐4-­‐5	
  
N21	
   L	
  1-­‐2-­‐3-­‐5;	
  	
   GY	
  1-­‐2-­‐3-­‐5	
  
N35	
   L;	
  2-­‐3-­‐4-­‐5;	
   GY	
  2-­‐3-­‐4-­‐5	
  
F16;	
  F19	
   L	
  1-­‐2-­‐4-­‐5;	
  	
   GY	
  1-­‐2-­‐4-­‐5	
  
F21	
   L	
  1-­‐2-­‐3-­‐4-­‐5;	
  	
   GY	
  1-­‐2-­‐3-­‐4-­‐5	
  
F40	
   L	
  1-­‐2-­‐3-­‐4;	
  	
   GY	
  1-­‐2-­‐3-­‐4	
  

Térkép:	
  Méretarány:	
  1:10000;	
  Méret:	
  A3	
  



TECHNIKAI	
  INFORMÁCIÓK:	
  

URH	
  frekvenciák:	
   Adók:	
   144,500	
  MHz	
  

	
   Céladó:	
   144,900	
  MHz	
  

Korcsoport:	
   Keresendő	
  adók:	
  
N14,	
  N60;	
  F70	
   1-­‐2-­‐5	
  
F14;	
  N50;	
  F60	
   2-­‐3-­‐4	
  
N16;	
  N19;	
  F50	
   1-­‐3-­‐4-­‐5	
  
N21	
   1-­‐2-­‐3-­‐5	
  
N35	
   2-­‐3-­‐4-­‐5	
  
F16;	
  F19	
   1-­‐2-­‐4-­‐5	
  
F21	
   1-­‐2-­‐3-­‐4-­‐5	
  
F40	
   1-­‐2-­‐3-­‐4	
  
	
  

Térkép:	
  Méretarány:	
  1:10000;	
  Méret:	
  A3	
  


